一、供应商资格要求 
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、本项目不接受联合体磋商。
3、具有合法有效的营业执照，具有《印刷经营许可证》、通过当年工商年审。
4、自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），至少具有三所高等院校委托的毕业证书或学位证书印制业绩。（合同原件备查）
5、供应商需制作一套响应文件：阜阳师范大学信息工程学院毕业证书及学位证书内芯封皮样品。
6、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：
（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
7、本次竞争磋商不接受非生产厂商竞争磋商，竞争磋商人必须是生产（制作）厂商。
8、竞争磋商人必须有专业的生产设备和固定的技术人员、生产人员、售后服务人员，以保证供货及时、服务快捷、品质可靠、特殊情况灵活处理。  
9、该项目不得以任何方式转承包（以弄虚作假，一经查实，竞争磋商方有权终止中标合同并向违约方要求赔偿）。





各项技术参数及数量：

阜阳师范大学信息工程学院毕业证书封皮技术参数
	编号
	样本名称
	技术参考规格要求

	1
	证书封皮尺寸
	对折后25.5cm×19cm

	2
	封皮
	采用聚氯乙烯针织布基发泡人造革，密度为65丝，色号为老蓝色。

	3
	内垫纸板
	采用国家环保认证纸板，厚度为2.5mm的灰白色工业纸板，木浆含量为70%，弹性好不易变形。

	4
	白布下所垫纸板
	采用国家环保认证纸板，厚度为1.2mm的灰白色工业纸板，木浆含量为70%，弹性好不易变形。

	5
	磨砂透明膜
	采用23丝真品磨沙膜。

	6
	封皮里面
	丝绸带采用红色彩带，密度为18条，宽度为1cm；纯白色绸布，成份为100% 涤纶，纱支为50D*75D，克重为72g/m2，亮度细致光滑。

	7
	封皮烫金字
	封皮正面校徽、校名及英文“毕业证书”文字烫黄金字，保证烫金字迹清晰流畅，位置居中，不存在左右偏差，不起金、不褪金。

	8
	备注：需要制作样品符合采购方技术参数。




阜阳师范大学信息工程学院毕业证书内芯技术参数
	编号
	样本名称
	技术参考规格要求

	

1
	

毕业证书内芯
	150g证券防伪专用纸，内容参照教育部统一版本证书内芯样式；印刷防伪必须有且不限于以下防伪内容：“**证书”字样为红色防伪油墨；“**证书”字样下方有防伪微缩荧光字母线；荧光纤维丝组成，长度23.6cm，高度16.6cm。

	2
	备注：需要制作样品符合采购方技术参数。







阜阳师范大学信息工程学院学位证书封皮技术参数
	编号
	样本名称
	技术参考规格要求

	

1
	

学位证书封皮
	学士学位证书封皮材料为宝蓝色珠光高级进口装帧纸、内垫纸板采用国家环保认证纸板、厚度为：2.5mm的灰白色工业纸板，木浆含量为70%，封皮正面校徽、校名及英文“学士学位证书”文字烫黄金或白金字，保证烫金字迹清晰流畅，位置居中，不存在左右偏差，不起金、不褪金。内表衬面采用300克进口牡丹纹特种纸、上下八角采用红色丝绸带，密度为18条，宽度为1cm。中间隔膜采用25丝真品磨砂膜装表，规格：30.7*22.5cm。

	2
	备注：需要制作样品符合采购方技术参数。



阜阳师范大学信息工程学院学位证书内芯技术参数
	编号
	样本名称
	技术参考规格要求

	
1
	
学位证书内芯（中文版）
	学士学位证书内芯（中文版）采用150克证券专用防伪纸、内容参照教育部统一版本证书内芯样式；镂空文字、印有“校徽、校名、校训、学士学位证书及英文缩写”荧光防伪、无色荧光纤维丝印刷，湿强处理，宜保存；规格：29.7*21cm。 

	2
	备注：需要制作样品符合采购方技术参数。



阜阳师范大学信息工程学院学位证书内芯技术参数
	编号
	样本名称
	技术参考规格要求

	
1
	
学位证书内芯（英文版）
	学士学位证书内芯（英文版）采用150克证券专用防伪纸、内容参照教育部统一版本证书内芯样式；镂空文字、印有“校徽、校名、校训、学士学位证书及英文缩写”荧光防伪、无色荧光纤维丝印刷，湿强处理，宜保存；规格：29.7*21cm。 

	2
	备注：需要制作样品符合采购方技术参数。



备注：
1、 毕业证书、学位证书封皮数量各1500份。
2、 毕业证书内芯、学位证书内芯（中英文版）数量各1600张。
3、  供货期10天、免费质保期：一年
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